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Bedienungsanleitung
Modell: AB-5110 M - Régulateur
Werk: Automatik, Kaliber ETK 710, 20 Steine

André Belfort bedankt sich, dass Sie sich flir ein Modell aus
unserer Kollektion entschieden haben. Sie haben eine Uhr
erworben, die Eleganz mit technischer Raffinesse kombiniert.
Fir eine langjahrige, einwandfreie und prazise Funktion Ihrer
Uhr sollten Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

Eine Automatik-Uhr muss vor dem ersten’ Tragen mindestens
30-40 Mal mit der Krone aufgezogen werden. Danach wird sie
durch die Aktivitdten am Tag gewdhnlich ausreichend
aufgezogen, um Uber Nacht weiterzulaufen. Sollten Ihre
normalen taglichen Aktivitaten nicht ausreichen, muss die Uhr
unter Umstanden gelegentlich zusatzlich manuell.aufgezogen
werden. Damit die Uhr richtig funktioniert, sollten Sie Ihre Uhr
taglich mindestens 12 Stunden lang tragen. Unter normalen
Gebrauchsbedingungen betragt die Prazisionsabweichung
einer Automatikuhr im Mergleich zu einer Eichuhr +/- 30
Sekunden pro Tag.

Bringen Sie Ihre Uhr nicht in die Reichweite von Magnetfeldern
(Radiowecker, Fernseher, Haartrockner, Induktionsapparate
usw.) und setzen Sie Ihre Uhr keinen Hitzequellen aus.

Ziehen sie die Uhrauf, bis diese anlauft, indem Sie die Krone
ca. 30 bis 40 Mal drehen. Ziehen Sie nun die Krone vorsichtig
in Position 1 heraus.

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, indem Sie die Krone im
Uhrzeigersinn drehen. Anzeige A zeigt die Stunden an, der
Zeiger D die Minuten. Die 24-Stunden-Anzeige (vgl. B) dreht
sich automatisch mit, wenn Sie die Zeit einstellen. Danach die
Krone wieder hinein driicken. Die Anzeige C zeigt die
Sekunden an.

Alle Bedienungsanleitungen finden Sie in unserem Blog unter: http://www.uhren-ass.de/blog/uhren-bedienungsanleitungen/



