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ACHTUNG!
Krene,ist geschraubt

Vor der ersten Betriebnahme der Uhr:

Sie haben hier eine hochwertige Adtomatik Uhr erworben.“Eine,Automatikuhr
zieht sich selbststandig durch Bewegung auf.

Lange Liegezeiten kdnnen zu ungenauem Lauf fihren.

Am besten Sie haben die Uhr taglich im Gebrauch. (Min. 12 Std.) Wenn Sie aus
irgendeinem Grund die Uhr langere Zeit nicht tragen konnen, empfehlen wir
einen elektrischen Uhrenbeweger. Bei Interesse konnenfwir Ihnen dazu ein
Angebot unterbreiten.

Setzen Sie die Uhr keinen hohen Temperaturen sowie Magnetfeldern aus.

Ldsen Sie die Verschraubung der Krone.

Schitteln Sie die Uhr einige mal hin und her, oder ziehen Sie mit der
Krone auf bis sie anlauft.

Ziehen Sie dann die Krone in"Stellung 1 heraus.

Drehen Sie nun so lange die Krone nach links bis die kleine Zeitanzeige
untenrauf 12:00 Uhr steht:

Jetzt konnen Sie durch rechts.drehen der Krone eine zweite Zeitzone
stellen.

Nach den Einstellungen die Krone wieder reindricken, verschrauben
und ihre Uhr ist gestellt.

Alle Bedienungsanleitungen finden Sie in unserem Blog unter: http://www.uhren-ass.de/blog/uhren-bedienungsanleitungen/



