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CHRONOGRAPH
mit Stoppfunktion und Datumsanzeige
Quartzwerk ETA G10.211 Swiss Made

Einstellen der Uhrzeit: Krone durch links drehen und um 2 Stufen
herausziehen, Zeiger einstellen.

Einstellen des Datums: Krone um 1 Stufe herausziehen: Durch Linksdrehung
der Krone Datum einstellen. Datum schaltet automatisch um 24 Uhr, deshalb
Datum in der Zeit von 0=12 Uhr einstellen.

Stoppfunktion: Driicker A = Start/Stop, Dricker B = Riickstellung auf 0. Bei
Druck auf A zeigtder Mittelsekundenzeiger die vollen Sekunden an. Der linke
Kreis zeigt die Minute an: Der rechte Kreis misst die 1/10 Sekunde. Mit B erfolgt
Ruckstellung auf “0” Der kleine Kreis unten zeigt generell die Sekunden des
Analogwerkes an.(diese Anzeige gehort nicht zur Stoppfunktion).

Zeigerkorrektur: Wenn die Stoppzeiger nicht ganz auf 0 zuriickgehen, kann

wie folgt eine Korrektur erfolgen: Krone bis zur 1.Position herausziehen. Durch
mehrfachen oder Dauerdruck.auf A die 1/10 Sekundenzeiger auf 0 bringen. Mit
B wird dann der groBe Sekundenzeiger auf 0 gestellt. Zu letzt die Krone um 2
Stufen herausziehen und mit Driicker A den linken 30 Min.-Zahler auf O stellen.

Vorsicht: Krane hicht ziehen, wenn Mittelsekundenzeiger in Bewegung ist.
Nicht vergessenthachydem Einstellen die Krone wieder eindriicken und
verschrauben.(Wasserdiehtigkeit)

Alle Bedienungsanleitungen finden Sie in unserem Blog unter: http://www.uhren-ass.de/blog/uhren-bedienungsanleitungen/



